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MADE IN ITALY

Pannelli di controllo
Control panels

BELT
BELT+
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CONTROL BOX

BELT

Control panels for single-phase electropumps protection

SPECIFICATIONS
• Thermal-amperometric protection externally 

resettable
• Built-in start capacitor
• IP 54 protection class
• Box made of thermoplastic insulating material
• On / Off switch
• Output with two cable glands
• Auxiliary input for control by probes, float switch, 

pressure switch,...

Type
Power Protection

[A]
Capacitor

[μF]
Weight

[Kg]
Dimension

[mm][Hp] [kW]

BELT20 0,5 0,37 5 20 0,75 170x150x70

BELT25 0,75 0,55 7 25 0,75 170x150x70

BELT35 1 0,75 8 35 0,75 170x150x70

BELT40 1,5 1,1 11 40 0,75 170x150x70

BELT60 2 1,5 14 60 0,85 200x150x70

BELT70 3HDW 2,2 20 70 0,85 200x150x70

BELT80 3HDO 2,5 20 80 0,85 200x150x70

BELT90D 4 3 28 90±(250/300) 2,4 310x240x100

BELT100D 5 3,7 32 100+(315/400) 2,4 310x240x100

BELT120D 5,5 4 35 120+(315/400) 2,4 310x240x100

ELECTRONIC PROTECTION 
SYSTEM

BELT+

Belt Plus  is a special control board for the protection and 
control of both single and three phase electropumps.
In addition to usual thermal-amperometric protection, 
this device stands out for control and protection of 
electropumps from dry running

Type
Approximate Power

Phase
Max Current

[A]
Weight

[Kg]
Dimension

[mm][Hp] [kW]

Belt+120 0,5 - 3 0,37 - 2,2 1 20 1,8 240x190x90

Belt+310 0,5 - 4 0,37 - 3 3 10 1,8 240x190x90

Belt+320 5,5 - 10 4 - 7,5 3 20 1,8 240x190x90

Belt+330 12,5 - 15 9,2 - 11 3 30 2,4 240x190x90

COVERED PROTECTIONS
• IP 55 protection class
• Protection against dry running, by checking the motor 

cosphi; automatically restored after 10-20-40-80-120 
minutes

• Overload protection 
• Overvoltage/Undervoltage protection 
• Short-circuit protection 
• Phase failure protection (three-phase motors)

FUNCTIONALITY
• Manual or automatic mode 
• All settings are done through a keyboard and a display
• On / Off switch
• Configuration for start capacitor insertion (single phase 

version)
• Digital auxiliary input to start/stop the pump and connection 

to float switch, pressure switch,...
• Output with two cable glands



PANNELLO DI CONTROLLO

BELT

Quadri elettrici per la protezione di elettropompe monofase

Tipo
Potenza Protezione

[A]
Condensatore

[μF]
Peso
[Kg]

Dimensione
[mm][Hp] [kW]

BELT20 0,5 0,37 5 20 0,75 170x150x70

BELT25 0,75 0,55 7 25 0,75 170x150x70

BELT35 1 0,75 8 35 0,75 170x150x70

BELT40 1,5 1,1 11 40 0,75 170x150x70

BELT60 2 1,5 14 60 0,85 200x150x70

BELT70 3HDW 2,2 20 70 0,85 200x150x70

BELT80 3HDO 2,5 20 80 0,85 200x150x70

BELT90D 4 3 28 90±(250/300) 2,4 310x240x100

BELT100D 5 3,7 32 100+(315/400) 2,4 310x240x100

BELT120D 5,5 4 35 120+(315/400) 2,4 310x240x100

SISTEMA ELETTRONICO
DI PROTEZIONE

BELT+

Belt Plus è uno speciale quadro elettrico per la protezione ed 
il controllo di elettropompe monofase e trifase.

Oltre a garantire la normale protezione termoamperometrica, 
questo dispositivo si distingue per il controllo e protezione 

dell’elettropompa contro la marcia a secco.

Tipo
Range Potenza

Fase
Corrente
massima

[A]

Peso
[Kg]

Dimensione
[mm][Hp] [kW]

Belt+120 0,5 - 3 0,37 - 2,2 1 20 1,8 240x190x90

Belt+310 0,5 - 4 0,37 - 3 3 10 1,8 240x190x90

Belt+320 5,5 - 10 4 - 7,5 3 20 1,8 240x190x90

Belt+330 12,5 - 15 9,2 - 11 3 30 2,4 240x190x90

CARATTERISTICHE 
• Protezione termoamperometrica a riarmo esterno  
• Condensatore di avviamento inserito
• Grado di protezione IP 54
• Contenitore in materiale isolante termoplastico
• Interruttore on/off luminoso
• Uscita con due pressa cavi
• Ingresso ausiliario per comando da sonde, 

pressostato o galleggiante,...

FUNZIONALITÀ 
• Modalità di funzionamento manuale o automatica
• Semplice interfaccia utente a mezzo tastiera e display 

digitale
• Accensione e spegnimento dell’elettropompa tramite 

pulsante on/off  
• Predisposizione per inserimento condensatore di 

avviamento nella versione monofase
• Ingresso ausiliario digitale per l’avvio / arresto della pompa 

e collegamento a galleggiante, pressostato,...
• Uscita con due pressa cavi

PROTEZIONI GARANTITE 
• Grado di protezione IP 55
• Protezione contro il funzionamento a secco, mediante il 

controllo del cosphi; ripristino automatico della protezione 
dopo 10-20-40-80-120 minuti

• Protezione contro il sovraccarico
• Protezione contro sovratensione / sottotensione
• Protezione contro il cortocircuito
• Protezione contro mancanza fase (motore trifase)


